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LA GESTIONE DEGLI ALBERI IN AMBIENTE URBANO 
 

 

Nella gestione degli alberi in ambente urbano seguiamo un approccio metodico che consente di 

valutare e determinare il rischio statico di un esemplare arboreo, mediante lo studio del singolo 

albero. Mediante tale approccio siamo in grado di indicare quali interventi perseguire ai fini della 

salvaguardia e/o recupero del singolo albero. Daremo brevemente descrizione di seguito di alcune 

misure e tecniche da noi normalmente impiegate al fine di raggiungere il miglior risultato sia in 

termini qualitativi che di sicurezza statica nella gestione del patrimonio arboreo.  
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La valutazione della stato fitosanitario e della stabilità meccanica degli alberi ha inizio con la 

ŎƭŀǎǎƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǎǇŜŎƛŜ ǇǊŜǎŜƴǘƛ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƛƭ άŎŜƴǎƛƳŜƴǘƻέ ŘŜƭ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛƻ ŀǊōƻǊŜƻ. 

Si procederà a censire le piante arboree da analizzare attraverso appositi cartellini numeratori. Per 

ciascun albero verrà predisposta una apposita scheda descrittiva, compilata sulla base di una analisi 

visiva, sulla quale oltre al genere ed alla specie botanica saranno riportati i dati biometrici (diametro, 

altezza, ampiezza della chioma, ecc.), i principali caratteri del contesto (tipo di pavimentazione, 

esposizione ai venti, presenza di bersagli sensibili, ecc.) ed una disamina dello stato vegetazionale e 

fitosanitario, oltre ai principali difetti strutturali e di portamento rilevati. A seguito di questa prima 

fase di studio, qualora il tecnico ritenga sufficienti i risultati raggiunti, ciascuno degli alberi analizzati 

verrà attribuito ad una delle Classi di Propensione al Cedimento codificate nella metodologia V.T.A. 

(Visual Tree Assesment) frutto della sintesi tra i paǊŀƳŜǘǊƛ άǇŜǊƛŎƻƭƻǎƛǘŁ ŘŜƭƭΩŜǎŜƳǇƭŀǊŜ ŀǊōƻǊŜƻέ Ŝ 

άǊƛǎŎƘƛ ŘŜƭƭŀ ǎŜŘŜέΦ  

vǳŀƭƻǊŀ ƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ǾƛǎƛǾŀ ƴƻƴ ǎƛ ǊƛǘŜƴƎŀ ǎǳŦŦƛŎƛŜƴǘŜ ǇŜǊ ƎƛǳƴƎŜǊŜ ŀŘ ǳƴŀ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ŎƭŀǎǎŜ Řƛ 

propensione al cedimento di un albero, nella scheda verrà prescritto di perseguire appositi 

approfondimenti strumentali, indicando la tecnica che il rilevatore ritiene necessaria. Per ciascuna 

delle piante analizzate, per le quali è stata definita la relativa Classe di Propensione al Cedimento in 

questa prima fase di studio, verranno determinati gli interventi colturali ordinari o straordinari da 

ǇŜǊǎŜƎǳƛǊŜ ŜŘ ƛ ǘŜƳǇƛ Řƛ ǾŀƭƛŘƛǘŁ ŘŜƭƭŀ άŎŜǊǘƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǎǘŀōƛƭƛǘŁέΦ {ƛ ǇǊƻŎŜŘŜǊŁ ƛƴŦƛƴŜ ŀ ǇǊŜŘƛǎǇƻǊǊŜ 

una cartografia con individuazione di massima degli alberi ed apposita documentazione fotografica. 

 

 

Approfondimenti strumentali: 

¢ǳǘǘƛ Ǝƭƛ ŜǎŜƳǇƭŀǊƛ ŀǊōƻǊŜƛ ǇŜǊ ƛ ǉǳŀƭƛ Ŏƻƴ ƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ǾƛǎƛǾŀ ƴƻƴ ǎƛ ǊƛŜǎŎŀ ŀ ŘŜŦƛƴƛǊŜ ƭŀ ŎƭŀǎǎŜ Řƛ ǇǊƻǇŜƴǎƛƻƴŜ 

ŀƭ ŎŜŘƛƳŜƴǘƻΣ ǾŜǊǊŀƴƴƻ ǎƻǘǘƻǇƻǎǘƛ ŀŘ ƛƴŘŀƎƛƴŜ ǎǘǊǳƳŜƴǘŀƭŜ ǇŜǊ ǇƻǘŜǊ ǉǳŀƴǘƛŦƛŎŀǊŜ ƭΩŜƴǘƛǘŁ ŘŜƛ ŘƛŦŜǘǘƛ 

strutturali riscontrati nella prima fase di studio. Nello specifico si opererà attraverso: 

 

A) Resistografo per legno: strumento che valuta la resistenza del legno alla penetrazione di una 

punta avente testa di 3 mm e corpo di 1,5 mm. Lo sforzo meccanico compiuto dalla punta per 

penetrare nel legno viene restituito graficamente mettendo in evidenza eventuali 

decadimenti interni che dovessero presentarsi. Il riporto grafico è su scala centimetrata 

ǇŜǊǘŀƴǘƻ ŝ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ǎŀǇŜǊŜ ƭΩŜǎŀǘǘŀ ǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ƛƴǘŜǊƴŀ ŘŜƭƭŀ ŘŜƎǊŀŘazione. 
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Esempio di restituzione di analisi resistografica 

Esecuzione analisi densitometrica con Resistografo per legno 
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B) Tomografo sonico: Strumento non invasivo costituito da una catena modulare di sensori che 

vengono disposti lungo la circonferenza del tronco a distanza regolare l'uno dall'altro volto a 

ƳƛǎǳǊŀǊŜ ƛƭ ǘŜƳǇƻ Řƛ ǘǊŀǎƳƛǎǎƛƻƴŜ Řƛ ǳƴϥƻƴŘŀ ǎƻƴƛŎŀ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ƭŜƎƴƻΦ Lƭ ǎƻŦǘǿŀǊŜ Řƛ 

elaborazione dei dati attraverso differenti intensità di colore consentirà di individuare le aree 

in cui i tessuti legnosi presentano alterazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzazione Tomografia sonica con kit di sensori ed 

amplificatori installati al tronco di un albero  

Resistografo per legno e tomografo sonico al lavoro 
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Tomografo sonico installato per le misurazioni 

Realizzazione Tomografia sonica con kit di sensori ed 

amplificatori installati al tronco di un albero  
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Restituzione grafica di tomogrammi di diverse sezioni di tronco con diversi 

colori a seconda dello stato del legno 
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Restituzione grafica in 3D di due tomogrammi (in questo caso su due sezioni 

analizzate) 
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C) Prove di sollecitazione non invasive tramite ǘŜǎǘ ŘƛƴŀƳƛŎƻ ά5ȅƴŀwƻƻǘέ (valutazione della 

ǎǘŀōƛƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŀǘƻ ǊŀŘƛŎŀƭŜύ, ossia si osservanƻ Ǝƭƛ ŜŦŦŜǘǘƛ ŘŜƭƭΩŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǾŜƴǘƻ ǎǳƭƭΩŀƭōŜǊƻ 

in maniera tale da poter determinare un coefficiente di rischio dello stesso, che tiene conto 

delle reali sollecitazioni imposte dal vento. A livello pratico si installa un anemometro che 

rileva i venti presenti con le relative direzionalità e si installa allŀ ōŀǎŜ ŘŜƭ ǘǊƻƴŎƻ ŘŜƭƭΩŀƭōŜǊƻ 

un inclinometro biassiale che rileva le oscillazioni della pianta. Il tutto viene collegato ad un 

software di elaborazione che permette di giungere alla determinazione del fattore di 

sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzionamento del sistema dynaroot dato da 

anemometro, inclinometro e computer 

Inclinometro biassiale installato alla base del tronco 
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Inclinometri installati durante la prova 
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LAVORI IN QUOTA  

 

Tecnica del treeclimbing 

La tecnica del Treeclimbing consiste nellΩimpiego di funi per ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭΩaccesso ǎǳƭƭΩŀƭōŜǊƻ. Essa viene 

impiegata in maniera άesclusivaέ ƻǾŜ ƴƻƴ ǎƛŀ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ƭΩŀŎŎŜǎǎƻ Ŏƻƴ ƳŜȊȊƛ ŜƭŜǾŀǘƻǊƛ. Frequentemente 

viene impiegata in combinazione con le piattaforme aeree nella realizzazione di potature ottenendo 

i migliori risultati possibili, in quanto consente di valutare accuratamente lo stato di salute della pianta 

dal suo interno, eseguendo tagli mirati e precisi in aree della chioma non raggiungibile con le sole 

piattaforme aeree. Si fa ricorso a tale tecnica anche negli abbattimenti, impiegando attrezzature e 

tecniche certificate a norma di legge, anche in ambienti molto ristretti, in maniera controllata e in 

totale sicurezza nel rispetto del parametri dettati dal D. Lgs. 81/08.  

 

 

 

 

 

Consolidamento della chioma 

Lƭ ŎƻƴǎƻƭƛŘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ŎƘƛƻƳŀ ŝ ŘŜƭ ǘǳǘǘƻ ƴƻƴ ƛƴǾŀǎƛǾŀ ǇŜǊ ƭΩŀƭōŜǊƻ Ŝ ŎƻƴǎƛǎǘŜ ƴŜƭƭŀ ƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ Řƛ 

veri e propri άǘƛǊŀƴǘƛέ ǎƛƴǘŜǘƛŎƛ ŎƘŜ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ dinamici (permettono minime oscillazioni dei rami) 

o statici (tengono bloccato il ramo), aventi lo scopo di ridurre le sollecitazioni delle branche stesse, 

ǇŜǊƳŜǘǘŜƴŘƻ Řƛ ǊƛŘǳǊǊŜ ŀƭ ƳƛƴƛƳƻ ƭΩƛƴǾŀǎƛǾƛǘŁ ŘŜƛ ǘŀƎƭƛ Řƛ ǇƻǘŀǘǳǊŀ. 

Realizzazione potatura con la tecnica del 

Treeclimbing 

Realizzazione potatura con la tecnica del Treeclimbing 
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Ne esistono di diversa resistenza al carico e saranno opportunamente dimensionati in base alle 

effettive necessità di applicazione. Così facendo si interverrà realizzando tagli su diametri più 

ŎƻƴǘŜƴǳǘƛ ǇƻǎǎƛōƛƭŜΦ [ΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŘŜǘǘƛ ǘƛǊŀƴǘƛ ƛƴƻƭǘǊŜ ǇŜǊƳŜǘǘŜǊŁ Řƛ ŀǳƳŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ŦŀǘǘƻǊŜ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ 

ŘŜƭƭΩŀƭōŜǊƻ ǎǘŜǎǎƻΣ ŜΣ ƎǊŀȊƛŜ ŀƭƭŀ ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƛ ŘŜƛ ǘŀƎƭƛ ǎƛ ƎŜƴŜǊŜǊŁ quindi meno stress 

ŀƭƭΩŀƭōŜǊƻΦ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirante dinamico installato Fascioni di protezione dei tiranti per lôancoraggio 

delle branche  
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TRATTAMENTI SPECIFICI DI LOTTA E/O SUPPORTO NUTRIZIONALE 

 

La lotta a parassiti specifici e la valutazione degli squilibri nutrizionali, specie negli esemplari debilitati, 

riveste notevole importanza ai fini della gestione del rischio statico. 

In ambito urbano seguendo le disposizioni del PAN (Piano Řƛ ŀȊƛƻƴŜ ƴŀȊƛƻƴŀƭŜ ǇŜǊ ƭΩǳǎƻ ǎƻǎǘŜƴƛōƛƭŜ 

dei prodotti fitosanitari), recepito in Italia con D Lgs. 150/2012 ed adottato con Decreto 

interministeriale del 22 Gennaio 2014, la lotta ai parassiti viene realizzata mediante utilizzo di 

prodotti fitosanitari apǇƭƛŎŀǘƛ ƳŜŘƛŀƴǘŜ άŜƴŘƻǘŜǊŀǇƛŀέ όƛƴƛŜȊƛƻƴƛ ŀƭ ǘǊƻƴŎƻύ Ŝ ǊŜƎƛǎǘǊŀǘƛ ŀ ǘŀƭŜ ǎŎƻǇƻΦ  

 

Da un punto di vista pratico, ƭΩendoterapia è una metodologia di intervento sugli alberi che consente 

di effettuare trattamenti contro avversità specifiche o di colmare squilibri nutrizionali iniettandoli 

ŘƛǊŜǘǘŀƳŜƴǘŜ ŀƭ ǘǊƻƴŎƻ ǎŦǊǳǘǘŀƴŘƻ ƛƭ Ŧƭǳǎǎƻ ƭƛƴŦŀǘƛŎƻ ŘŜƭƭΩŀƭōŜǊƻΣ ǊŀƎƎƛǳƴƎŜƴŘƻ ǘǳǘǘŀ ƭŀ ŎƘƛƻƳŀ. 

La stessa tecnica endoterapica viene impiegata per la somministrazione di biostimolanti e 

bioattivatori naturali volti ad incremŜƴǘŀǊŜ Ŝ ǊƛŀǘǘƛǾŀǊŜ ƭŜ ŘƛŦŜǎŜ ŜƴŘƻƎŜƴŜ ŘŜƭƭΩŀƭōŜǊƻ.  

 

Inoltre, relativamente alla somministrazione di detti biostimolanti impieghiamo anche il άǇŀƭƻ 

ƛƴƛŜǘǘƻǊŜέ che consente di iniettare direttamente la miscela biostimolante direttamente nel terreno 

mediantŜ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴŀ ǇƻƳǇŀ ŀŘ ŀƭǘŀ ǇǊŜǎǎƛƻƴŜ.  

 

 

 

Ancoraggio con tiranti dinamici disposti ad anello 
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Trattamento endoterapico con sistema a micropressione 

sistema Arborjet ® 

Trattamento ad endo-infusione con sistema Bite ®  
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Trattamento ad endo-infusione con sistema Bite ®  
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Palo iniettore collegato alla pompa ad alta pressione 

Principio di funzionamento del palo iniettore con particolare della 

testa irrorante che va inserita nel terreno 


